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Введение

Проектирование системы водоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры муниципального образования, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

Схема водоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы водоснабжения в целом и отдельных ее частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения с. Кожурла Убинского района Новосибирской области до 2023 года является федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в сфере водоснабжения и водоотведения и направленный на

обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, а также Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Генеральный план развития Кожурлинского сельсовета Убинского рафона Новосибирской области. Технической базой являются: 9

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области до 2022года;

- Целевая программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Кожурла Убинского района Новосибирской области на 2011-2013 годы";

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

10 Краткое описание с. Кожурла Село Кожурла является административным центром Кожурлинского сельсовета

Убинского района Новосибирской области. Появление села Кожурла связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1894 г появилась станция Кожурла, а в 1896 г и первый дом, давший начало нынешней улице Советская. В годы коллективизации в 1929 г образовался колхоз «Заветы Ильича», который позднее в 1960 г был объединен с колхозом «Большевик». В состав колхоза вошли населенные пункты Кожурла, Боевое, Александро-Невка, Белозерка, Новый Карапуз, Николаевка 2-я. В 1963 г колхоз был разделен на два совхоза: «Кожурлинский» и «Невский». В 1992 г совхоз переименовали в АОЗТ «Кожурлинское», в мае 2002 г – в СПК колхоз «Кожурла».

Население с. Кожурла по состоянию на 01.01.2013 г. составило 1526 чел. Село расположено на удалении 50 км от районного центра, на расстоянии 272 км от областного центра. Застроено,  реимущественно, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Многоквартирная застройка составляет 15% жилищного фонда. Плотность населения (4,9 чел/га) и плотность улично-дорожной сети - средние для сельских населенных пунктов.

Территория села делится отводом железной дороги на Северный и Южный планировочные районы. На территории Северного района выделяются следующие планировочные образования:

- территория, занятая жилой застройкой, а также объектами коммунально-бытового обслуживания населения, включая общественный центр села;

- территории производственных и транспортных объектов, в том числе ремонтно- технических мастерских, локомотивной базы запаса, хлебоприемного пункта.

Планировочный каркас села образован главными улицами Ленинская, Гагарина, Комсомольская, Майская. Главная дорога сельсовета Н-2716 проходит транзитом через территорию села.

На территории села имеется резерв для развития жилой застройки. С северной и восточной сторон село окружено залесенными участками. С южной и западной сторон – сельскохозяйственными полями и заболоченными участками. С юго-западной стороны расположено озеро Марково, окруженное заболоченными берегами.

1. Технико-экономическое водоснабжения села Кожурла

1.1. Описание системы территории села Кожурла

Структура системы главными являются следующие водоснабжения, рельеф местности предприятиях.

Структура системы водоснабжения  вода поднимается подается распределяется

1.2. Описание территорий системой водоснабжения

На данный момент в системы водоснабжения: дома

состояние централизованных и структуры водоснабжения села

на эксплуатационные зоны водоснабжения зависит от многих факторов следующие: расположение, мощность и качество и кратность использования воды с. Кожурла следующая:

из скважин посредством насосных станций в водонапорную башню, откуда по водопроводным потребителям.

села Кожурла неохваченных селе имеется ряд территорий, не имеющих по ул. Путевая и ул. Октябрьская.

Водозаборная

скважина

Насосная

станция 1го

подъема

Потребители

(с. Кожурла)
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Систем Кожурла и деление

факторов, из которых мощность воды источника на промышленных I подъема и сетям централизованной централизованной 13

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В системе водоснабжения с. Кожурла отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания.

Технологической зоной водоснабжения является часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом.

Следовательно в селе существует одна технологическая зона:

- Водопровод технической воды. Насосными станциями I подъема

неочищенная вода подается по водоводам на водонапорную башню, откуда по водопроводным сетям распределяется между потребителями

1.4. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений В системе водоснабжения села задействованы 5 скважин: №105-89 пробурена в 1989 году глубиной 46м, № 2043 пробурена в 2002 году, глубиной 268м, № 174-86 пробурена в 1986 году, глубиной 264м, № 225-83 пробурена в 1983 году, глубиной 255м и № 10СБВ пробурена в 2011 году, глубиной 550м. Каптаж воды осуществляется из водоносного горизонта отложений каргатской и атлымской свит.

Таблица 1.4.1.

Местоположение скважины Год бурения

Среднесуточный отбор воды изскважины, м3/сут

Глубина бурения, м

Дебит скважины, м3/час

1 Скважина №225-83 1983 40 225 13

2 Скважина №174-86 1986 30 264 20

3 Скважина №105-89 1989 30 46 12

4 Скважина №2043 2002 40 268 10

5 Скважина №10СБВ 2011 40 550 16

Итого: 180 71

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Система водоснабжения с. Кожурла не располагает сооружениями водоподготовки и обеззараживания. Качество воды, поступающей потребителям, в основном не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям мутности, цветности, повышенному  _____содержанию железа и натрия, а также величине сухого остатка

(табл. 1.4.2).

Таблица 1.4.2.

Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными скважинами в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01

№№п.п.

Компоненты и показатели

Единица измерения

ПДК Результаты лабораторных анализов проб подземных вод, дата отбора,

геологический индекс горизонта

№105-89,

24.05.06,

aQEI kg

№2043,

24.05.06,

P3 at

№174-86,

24.05.06,

P3 at

1 Запах при 20 0С баллы 2 0 0 0

2 Привкус баллы 2 0 0 0

3 Цветность градусы 20 10 25 10

4 Мутность ЕМФ 1,5 8,4 58,0 5,8

5 Водородный показатель

(рН) единицы

6-9

8,2 8,2 7,3

6 Окисляемость (KMnO4) мгО2/дм3 5 3,67 4,66 4,16

7 Общая жёсткость мг-экв/л 7 7,0 7,4 6,0

8 Аммоний-ион мг/куб.дм 1,5 0,35 1,94 0,12

9 Нитриты (по NO2) мг/куб.дм 3 <0,003 <0,003 0,012

10 Сухой остаток мг/куб.дм 1000 568,8 939,8 911,8

11 Хлориды мг/куб.дм 350 10,1 161,61 20,2

12 Сульфаты мг/куб.дм 500 41,7 117,05 99,6

13 Нитраты (по NO3) мг/куб.дм 45 <0,1 <0,1 <0,1

14 Железо (суммарно) мг/куб.дм 0,3 1,18 14,2 0,52

15 Фтор мг/куб.дм 1,5 0,49 0,24 0,56

16 Марганец (суммарно) мг/куб.дм 0,1 0,07 0,094 0,084

17 Медь (суммарно) мг/куб.дм 1 0,03 0,038 0,0055

18 Молибден мг/куб.дм 0,07 <0,0025 <0,0025 <0,0025

19 Кадмий мг/куб.дм 0,001 <0,0001 <0,0001 0,004

20 Свинец (суммарно) мг/куб.дм 0,03 0,004 <0,0001 <0,0001
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21 Цинк мг/куб.дм 5 <0,0005 <0,0005 <0,0005

22 Мышьяк (суммарно) мг/куб.дм 0,05 <0,005 <0,005 <0,005

23 ДДТ мг/куб.дм 0,002 <0,002 <0,002 <0,002

24 ГХЦГ мг/куб.дм 0,002 <0,002 <0,002 <0,002

25 2,4 - Д мг/куб.дм 0,03 <0,002 <0,002 <0,002

Микробиологические показатели

26 ОМЧ КОЕ/ 1 мл < 50 0 0 0

27 Общие колиформные бактерии

КОЕ/100 мл

отсутствие

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

Примечание: Жирным шрифтом показаны компоненты, содержания которых выше ПДК.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) Водоснабжение потребителей в с. Кожурла обеспечивают 5 насосных станций, расположенных на водозаборных скважинах (табл. 1.4.3).

Таблица 1.4.3.

Скважина

Насосная

станция

Насос

Марка

электродвигателя

Фактический дебит насоса,

м3/час

№225-83 НС-1 ЭЦВ-6-10-110 ПЭДВ 6-5,5 10

№174-86 НС-2 ЭЦВ-6-10-110 ПЭДВ 6-5,5 6

№105-89 НС-3 ЭЦВ-6-10-110 ПЭДВ 6-5,5 6

№2043 НС-4 ЭЦВ-6-10-110 ПЭДВ 6-5,5 10

№10СБВ НС-5 ЭЦВ-6-10-110 ПЭДВ 6-5,5 10

Итого 42
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Рисунок 2. Графическая характеристика насоса ЭЦВ 6-10

Территориальное положение насосных станций I подъема представлено на рис. 3.

Рисунок 3. Насосные станции с. Кожурла
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1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

системы водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории с. Кожурла являются не закольцованными. Общая протяженность водопроводных сетей с. Кожурла составляет 15,0 км.

Диаметр водопровода варьируется от 100 мм до 130 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, асбест и полиэтилен. На 01.01.2013 износ водопроводных сетей составляет 61,7%. Протяженность сетей холодного водоснабжения, нуждающихся в замене, составляет 9,25 км.

Водопроводные сети с. Кожурла не располагают запорно-регулирующейарматурой. В случае аварийной необходимости перекрытия ветки водопровода необходимо прекратить подачу воды из водоисточника. Строительство новых сетей водопровода производится из полиэтиленовых труб. Это связано с большим сроком службы и качественными техническими иэксплуатационными характеристиками этого типа труб. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.На них не образуется различного рода отложений (химические и биологические),

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование __________и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.199г.
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1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении села Кожурла, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В системе водоснабжения с. Кожурла актуальными являются следующие проблемы:

изношенность сетей водопровода (61,7%) и водопроводных сооружений (скважины, водонапорные башни);

качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

отсутствие коммерческого учета воды с использованием приборов учета;

сети водоснабжения не закольцованы;

отсутствие запорно-регулирующей арматуры;

отсутствие противопожарного водопровода.

Установка современных общедомовых приборов учета позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых схем горячего водоснабжения, отражающее

технологически особенности указанной системы

В селе Кожурла используется открытая система горячего водоснабжения. Согласно закону "О теплоснабжении" №190-ФЗ от 07.12.2011 требуется переход на закрытую схему горячего водоснабжения, то есть без отбора воды из тепловой сети.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Район села Кожурла не относится к области распространения многолетнемерзлых грунтов. Решения по предотвращению замерзания воды не требуется.
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1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном обосновании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью "Кожурлинское ЖКХ".
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. Схема водоснабжения с. Кожурла на период до 2023 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования. Принципами развития централизованной системы водоснабжения с. Кожурла являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе

последовательного планирования развития системы водоснабжения,

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в проекте схемы водоснабжения с. Кожурла являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

установка запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального образования, не имеющих централизованного водоснабжения с целью 21 обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей с.Кожурла;

модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижение степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Таблица 2.1.1.

Наименование Индикаторы Базовый показатель

1. Показатели качества воды

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 100% 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 0,0%

2. Показатели надежности и бесперебойности

1. Водопроводные сети нуждающиеся в замене (км) 9,25

2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 2,53

3. Износ водопроводных сетей (%) 61,7%

3. Показатели качества обслуживания

1. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (%) 77%

2. Охват абонентов приборами учета (%) 0,0%

4. Показатели эффективности использования ресурсов

1. Потери воды при транспортировке (%) 26%
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2.1. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в

соответствии с сценарием развития с. Кожурла

Полное обеспечение системой водоснабжения жилой, общественно-деловой и  производственной застройки планируемой территории населенных пунктов Кожурлинского сельского поселения будет осуществляться по следующей схеме: кольцевая сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

23

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической

воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке Сводные данные по балансам за 2011-2013 год представлены в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Водный баланс системы водоснабжения

Наименование

Ед. изм. 2013 г.

Подано в сеть тыс.м3 75,4

Отпущено воды тыс.м3 55,8

Потери в сети тыс.м3 19,6

в % от поданной % 26%

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 55,8 тыс. м3/год,

среднесуточное 0,153 тыс. м3/год.

Несмотря на отсутствие административного деления территории с. Кожурла, по географическому принципу можно выделить два основных района относительно транссибирской железнодорожной магистрали: "Северный" и "Южный".

Наглядное изображение представлено на рис.4.

Сводные данные по действия водопроводных сооружений

Территориальный

Зона водоснабжения

Северный район

Южный район

37,50% долей потребления воды, по территориальным

Рис.4. Территориальный водный баланс территориальному водному балансу за 2013г. представлены в табл водный баланс по зонам действия

Годовой расход, м3

Среднесуточный расход,

20925,0 57,329

34875,0 95,548

Северный Южный
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воды зонам

подачи воды по зонам

табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

НС м3

Доля от общего потребления

37,5% 62,5% 62,50%

3.3. Структурный абонентов с разбивкой производственные нужды

(пожаротушение, полив и др Структура водопотребления на рис. 5.

Группа потребителей

Население

Бюджетные организации, соцкультбыт

Производство

Животноводческий комплекс

Наглядное изображение представлено на рис.5.

16% 8%

баланс реализации питьевой, технической на хозяйственно-питьевые нужды юридических лиц и другие нужды пожаротушение др.)

по группам потребителей представлена

Структурное водопотребление

Годовой расход, м3

Среднесуточный расход, м3

40148,8 109,997

8761,3 24,003

4593,3 12,584

2381,7 6,525

долей потребления воды, по группам

Рис. 5. Структурное потребление воды 72% 4%

Население

Бюджетные

организации

Производство

Животноводческий комплекс
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воды по группам населения,

села Кожурла

в табл. 3.3.1 и

Таблица 3.3.1

Доля от общего

потребления, % 71,9% 15,6% 8,2% 4,3%

воды потребителей организации, соцкультбыт
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг Удельное водопотребление для населения рассчитывается по данным о численности населения по "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. — М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат" и по данным "Анализ объема оказания услуг в сфере водопотребления за 2013" и представлено в табл.3.4.1.

Таблица 3.4.1.

Удельное водопотребление

Наименование услуги Ед. изм.

Нормативы потребления 2013 г. 2023

Среднее удельное водопотребления на человека л/сут 72,0 127,3

Жилой фонд с. Кожурла состоит из 569 домов. В 2013 году общее количество проживающих в с. Кожурла составляло 1529 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 40148,8 м3 удельное потребление холодной воды равно значению 72,0 л/сут. или 2,2 м3/мес. на одного человека.

Реализация мероприятий строительству новых сетей водоснабжения, увеличение численности населения и строительство жилищного фонда увеличит удельное водопотребление, а переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей,

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-,постановлением

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 27 региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» разработана Целевая Программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве села Кожурла Убинского района Новосибирской области" согласно которой планируется оснащение многоквартирных домов приборами учета (табл. 3.5.1).

№ Адрес многоквартирного дома Средства затраченные на

установку приборов учета, тыс. руб

1 Школьная, 3 20

2 Ленинская, 7 20

3 Ленинская, 7а 20

4 Ленинская, 11 20

5 Путевая, 1 20

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо обеспечить приборами учета все собственные производства, промышленных потребителей, потребителей бюджетной сферы и население.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Кожурла Производственную мощность системы водоснабжения определим как суммарную максимальную производительность всех используемых водозаборов, так как пропускные способности сетей трубопроводов и производительности насосных станций имеют существенно большее значение. Производственная мощность системы водоснабжения при сохранении существующего режима работы насосов (4-5 часов) составляет – 180 м3/сут.

Потребляемая мощность составляет 206,6 м3/сутки. Следовательно, необходимо увеличивать продолжительность работы насосов. При круглосуточной загрузке насосов на станциях I подъема производственная мощность составляет - 1008 м3/сут.

Резерв производственных мощностей водозаборов с учетом перспективного водопотребления на 2023 год (509,45 м3/сут) составит 49,5%. Учитывая возможность возникновения аварийных ситуаций на одной из водозаборных скважин необходимо предусмотреть на расчетный срок строительство дополнительной скважины.
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3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития с. Кожурла на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и

СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки  Фактическое потребление воды за 2013 год составляет 55,8 тыс. м3, среднесуточный расход составляет 0,153 тыс. м3. К 2023 году потребление составит 0,484 тыс. м3/сут, а годовой расход - 176,7 тыс. м3.

Рост потребления нагрузки по типам потребителей представлен в табл. 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Потребление, тыс. м3/год

Тип потребителя 2013 2023

Население 40,1 70,6

Бюджетные организации, соцкультбыт

8,8 20,9

Производство 4,6 41,7

Животноводческий комплекс 2,4 43,5

Итого: 55,8 176,7

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное)

Фактическое потребление воды за 2013 год составляет 55,8 тыс. м3,

среднесуточный расход составляет 0,153 тыс. м3. К 2023 году потребление составит 0,484 тыс. м3/сут, а годовой расход - 176,7 тыс. м3.

3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой,

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам Несмотря на отсутствие административного деления территории с. Кожурла, по географическому принципу можно выделить два основных района относительно транссибирской железнодорожной магистрали: "Северный" и "Южный".
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Таблица 3.8.1.

Территориальная структура водопотребления с. Кожурла

Потребитель

Годовой расход, м3

Среднесуточный расход, м3

Доля от общего потребления

Северный район 20925,0 57,329 37,5%

Южный район 34875,0 95,548 62,5%

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типу абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами Оценка расходов воды по типам абонентов представлена в табл. 3.10. Прогноз основывался на условии обеспечения централизованным водоснабжением жилой, общественно-деловой и производственной застройки планируемой территории с. Кожурла по следующей принятой схеме: кольцевая сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.
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Рис. 6 Технологические зоны водоснабжения с. Кожурла
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Таблица 3.10.1.

Прогноз потребления воды по типу абонентов

Наименование показателей

Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подано воды в сеть

тыс. м3/год 75,4 86,9 98,5 110,0 121,5 133,2 143,9 154,9 164,8 175,1 185,9

Отпущено (реализовано) воды, всего

тыс. м3/год 55,8 67,9 80,0 92,1 104,1 116,2 128,3 140,4 152,5 164,6 176,7

в том числе населению

тыс. м3/год 40,1 43,2 46,2 49,3 52,3 55,4 58,4 61,5 64,5 67,6 70,6

бюджетным организациям,

соцкультбыту

тыс. м3/год 8,8 10,0 11,2 12,4 13,6 14,8 16,0 17,3 18,5 19,7 20,9

Производство

тыс. м3/год 4,6 8,3 12,0 15,7 19,4 23,1 26,9 30,6 34,3 38,0 41,7

Животноводческий комплекс

тыс. м3/год 2,4 6,5 10,6 14,7 18,8 22,9 27,1 31,2 35,3 39,4 43,5

Утечки и неучтенный расход воды

тыс. м3/год 19,6 19,0 18,5 17,9 17,3 17,0 15,6 14,5 12,3 10,5 9,3

то же в % к поданной % 26,0 22,0 19,0 16,5 14,5 13,0 11,0 9,5 7,5 6,0 5,0
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3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2013 году потери воды в системе водоснабжения составили 19,604 тыс. м3 или 26% от поданной воды.

Рис. 7. Планируемые потери воды, м3/год.

Рис. 8. Планируемые потери воды, м3/сут.

Так как основные потери связаны с транспортировкой воды по изношенным сетям водопровода, то их реконструкция позволит снизить потери воды до нормативного значения 5%.

19,604 19,030 18,525 17,919 17,342 16,991 15,587 14,516 12,285 10,494  9,295 8,0

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 53,7  52,1 50,8 49,1 47,5 46,6 42,7 39,8 33,7  28,8 25,5 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

50,0 55,0 60,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Рис. 9 Планируемые потери воды, %

3.12. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2023 год имеет следующий вид:

Таблица 3.12.1.

Перспективный водный баланс на 2023 год

Статья расхода Единица измерения

Потребление, тыс. м3/год

1 Подано воды тыс. м3 185,9

2 Реализовано воды тыс. м3 176,7

2.1 Население тыс. м3 70,6

2.2 Бюджетные организации, соцкультбыт тыс. м3 20,9

2.3 Производство тыс. м3 41,7

2.4 Животноводческий комплекс тыс. м3 43,5

3 Утечки и неучтенные расходы тыс. м3 9,3

26,0% 22,0% 19,0% 16,5% 15,0% 13,0% 11,0% 9,5% 7,5% 6,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0%  15,0%  20,0% 25,0% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Таблица 3.12.2.

Территориальная структура водопотребления на 2023 год

Потребитель

Годовой расход, м3

Среднесуточный расход, м3

Доля от общего потребления

Северный район 66262,5 181,541 37,5%

Южный район 110437,5 302,568 62,5%

3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исход из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам В период с 2014 по 2023 года ожидается сохранение тенденции к увеличению водопотребления жителями и предприятиями поселка, после 2023 года водопотребление должно выйти на плановые значения и быть постоянным. Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление воды будет в 2023 году, поэтому рассчитаем требуемую мощность оборудования насосных станций и сооружений водоподготовки на следующие расчетные расходы воды:

Объем отпуска в сеть от насосных станций (без учета расходов на собственные нужды); 185,9 тыс. м3

Объем отпуска воды в сеть от очистных сооружений; 185,9 тыс. м3

Расчетная производительность насосных станций; 21,23 м3/ч

Существующая производительность насосных станций (при сохранении существующего режима работы агрегатов); 7,5 м3/ч

Дефицит производительности насосных станций; 64,7%

Расчетная производительность очистных  сооружений 1,23 м3/ч
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Существующая производительность очистных сооружений; 0 м3/ч

Дефицит производительности очистных сооружений; 100%

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей дефицит мощности насосных станций в системе водоснабжения с. Кожурла составит 64,7%. следовательно необходима модернизация насосно-силового оборудования для покрытия дефицита мощности. Производительность скважин позволяет покрыть перспективное водопотребление.

Система водоснабжения с. Кожурла не располагает собственными очистными сооружениями. Строительство новых объектов водоподготовки позволит нивелировать дефицит мощности.

3.2.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации Статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения находящейся в муниципальной собственности села Кожурла Кожурлинского сельсовета Убинского района Новосибирской области наделено муниципальное унитарное предприятие "Кожурлинское ЖКХ", с. Кожурла, ул. Ленинская, 1.
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1. Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 9,252 км;

2. Строительство группового водозабора из двух скважин с общей

производительностью 240 м3/сут;

3. Строительство двух насосных станций I подъема на новых водозаборных скважинах;

4. Строительство двух резервуаров чистой воды объемом 180 м3 каждый;

5. Установка пожарных гидрантов в количестве 32 штук

6. Строительство новых водопроводных сетей из труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3

протяженностью 12,6 км для подключения новых потребителей и реализации закольцованной схемы сетей водоснабжения;

7. Устройство фильтра водоочистки на водозаборную скважину на ул. Советская;

8. Устройство частотного преобразователя на скважину на ул. Восточная;

9. Строительство комплекса сооружений водоподготовки производительностью 600 м3/сут;

10. Установка запорно-регулирующей арматуры.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения. Предусматривается полное обеспечение системой водоснабжения жилой, общественно-деловой и производственной застройки планируемой территории села Кожурла по следующей принятой схеме: кольцевая сеть объединенного хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения. В соответствии с долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 23.09.2011 г. № 409-п, предусматривается поочередное выполнение
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программных мероприятий, которые позволят решить следующие проблемы в системе водоснабжения:

1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

4.3. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

К строительству предлагается:

Две скважины глубиной с общим проектным расходом 240 м3/сут каждая;

Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3

протяженностью 12,6 км;

Два резервуары чистой воды объемом 180 м3 каждый;

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения отсутствуют.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воды.

По состоянию на 2013 год в с. Кожурла оснащены приборами учета расхода воды 5 многоквартирных домов:

ул. Школьная,3;

ул. Ленинская, 7

ул. Ленинская, 7а;

ул. Ленинская, 11;

ул. Путевая, 1.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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необходимо обеспечить приборами учета все собственные производства, промышленных потребителей, потребителей бюджетной сферы и население.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

В с. Кожурла планируется новое строительство в объеме 27,03 тыс. м2. Жилищный фонд будет обновлен на 60%. Подключение новой застройки будет происходить посредством сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3 протяженностью 12,6 км.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1. Строительство двух резервуаров чистой воды объемом 180 м3 каждый в районе существующей водонапорной башни;

2. Строительство насосных станций I подъема на новых водозаборных скважинах.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов системы водоснабжения

Планируется строительство резервуаров чистой воды в центральной части с. Кожурла в районе водонапорной башни.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения

Представлены в Приложение 1 "Схема водоснабжения с. Кожурла".
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой и промышленной деятельности. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также

бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем следует использовать сооружения водоподготовки. Кроме того в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров.

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки отсутствуют. Однако, в случае их установки, необходимо использовать эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия) совместно с предаммонированием воды сульфатом аммония. Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям. До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим реагентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлоросодержащими реагентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлороорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только 40 токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.
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6. Оценка капитальных вложений в новое строительство,

реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов

системы водоснабжения

Затраты, необходимые для реализации Программ, обеспечиваются за счет средств федерального, местного бюджета, внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части водоснабжения 194065,09 тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 6.0.1.

Капитальные вложения в систему водоснабжения с. Кожурла

№п/п Наименование Кол-во  Инвестиции, тыс.руб.

Головные объекты

1 Водозаборная скважина 2 26480,56

2 Насосная станция I подъема на водозаборной скважине 2 12852,42

3 Фильтр водоочистки 1 205,41

4 Резервуар чистой воды объемом 180 м3 2 1250,00

5 Пожарный гидрант 32 155,52 6

Частотный преобразователь на скважинный насос 1 300,00

7 Запорно-регулирующая арматура 815,00

8

Комплекс сооружений водоподготовки производительностью 600 м3/сут

1 120000,00

Линейные объекты

9

Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ

100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ

18599-2001, укладываемых на глубину

3,0 м в 1 нитку

12,6 км 21274,05

10 Реконструкция сетей водоснабжения: 9,252 10732,13

Итого 194065,09
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Для расчета цен на строительство головных объектов был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Цены на линейные объекты строительства рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2012

Сети водоснабжения и канализации. Удельные цены принятые для расчета представлены

в табл. 6.0.2.

Таблица 6.0.2.

Цена на строительство сетей канализации

Номер расценок

Наименования Цена тыс.руб за 1 км

Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал

14-09-003-01 100 мм и глубиной 2 м 1159,98

14-09-003-02 100 мм и глубиной 3 м 1688,40

14-09-003-11 200 мм и глубиной 3 м 2575,45
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7. Целевые показатели развития централизованной системы

водоснабжения

Целевые показатели развития системы водоснабжения после реализации

предусмотренных мероприятий представлены в

Наименование Индикаторы Базовый показатель

Целевой показатель

1. Показатели качества воды

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 100% 0%

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 0% 0%

2. Показатели надежности и бесперебойности

1. Водопроводные сети нуждающиеся в замене (км) 9,25 0,0 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 2,53 0,32

3. Износ водопроводных сетей (%) 61,7% 0%

3. Показатели качества обслуживания

1. Обеспеченность населения

централизованным водоснабжением (%) 77% 100%

2. Охват абонентов приборами учета (%) 100%

4. Показатели эффективности использования ресурсов

1. Потери воды при транспортировке (%) 26% 5%
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8. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.__
